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Bennes agricoles hle

gamme B-ONE

L’EXPERTISE EN TRANSPORT
ET EN ÉPANDAGE



Des essieux adaptés à toutes les utilisations

Selon votre utilisation, notre équipe vous conseille pour vous proposer les essieux adaptés à vos besoins :

 Essieux suiveurs avant et / ou arrière ;

 Essieux suiveurs forcés ;

 Essieux directeurs à commande manuelle ;

 Essieux suiveurs auto-pilotés ;

 Essieu délesteur ; 

 Suspension hydraulique 
       des essieux ;

 Assistance hydraulique.
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Une entreprise familiale au cœur de l’innovation

QUALITÉ - FIABILITÉ - INNOVATION - SERVICE

Au fil des années, il est des noms qui deviennent 
des références. 

L’entreprise Dangreville s’est construite, depuis 
1910, un vrai nom, connu dans toute la France et à  
l’international. Une réputation forgée sur quatre  
générations, par la passion du travail bien fait,  
l’exigence de la qualité et le savoir-faire du geste. 

Notre équipe s’applique à concevoir des  
véhicules haut de gamme dans les 10 000 m²  
d’ateliers à Caulières.

Dangreville met tout son  
savoir-faire et toute son exper-
tise en œuvre dans la création et  
la production de bennes  
toujours plus innovantes et  
adaptées aux besoins de ses 
clients. 

Le bureau d’études travaille chaque jour pour  
apporter des solutions à vos besoins : construction  
en acier HLE permettant de réduire le poids jusqu’à 
800 kg en conservant la même robustesse, lancement 
d’une benne à fond accompagnateur PUSH & GO 
sans basculement…

Nos bennes B-ONE nouvelle génération en acier HLE 
offrent un large éventail de possibilités pour répondre à 
chacune de vos exigences.

Fiables, robustes, sécurisées… Les bennes  
Dangreville sont un gage de qualité.

Choisir DANGREVILLE pour vos bennes, un gage de qualité !

• Des bennes robustes alliant technicité et performance

• Des bennes stables au bennage

• Des bennes aux finitions haut de gamme
• Des solutions personnalisées

• Un service après-vente performant

• Une expertise reconnue

Ouverture le samedi matin pendant la moisson et la période d’épandage.

Robot de soudure

SONAMIA S. A. S. - Pôle Sud - 65 Rue de l’Atlantique - BASSE GOULAINE -  44124 VERTOU CEDEX (France) Tél. (+33) 2 51 79 11 11 Fax (+33) 2 51 79 21 40 - ccial-fce@sonamia.fr - Site internet : www.sonamia.com
 USINE : 14, Le Gué au Chaud - 85670 Saint-Etienne-du-Bois - FRANCE 

Les renseignements ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Nous consulter pour tout autre modèle - Propriété de Monroc - Copyright-: Janvier 2013
The specifications mentioned above are simply indicative and can be modified without previous notice. Please contact us for any other type - Property of Monroc - Copyright : January 2013
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Le saviez vous ?
20% de la charge d’une remorque sans assistance motorisée, résiste au déplacement.

Avec un pack assistance motorisée, vous avez toute la puissance nécessaire au transport de la charge 
et vous faites une économie substantielle de carburants ! 

Kit d’entrainement auxiliaire

REMORQUE SANS ASSISTANCE

W

20%xW

REMORQUE AVEC ASSISTANCE

W



Des essieux adaptés à toutes les utilisations

Selon votre utilisation, notre équipe vous conseille pour vous proposer les essieux adaptés à vos besoins :

 Essieux suiveurs avant et / ou arrière ;

 Essieux suiveurs forcés ;

 Essieux directeurs à commande manuelle ;

 Essieux suiveurs auto-pilotés ;

 Essieu délesteur ; 

 Suspension hydraulique 
       des essieux ;

 Assistance hydraulique.
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Longueur de caisse en haut de caisse 
Informations données à titre indicatif sous réserve d’évolution de la gamme, sans préavis.  

Dimensions des bennes Gamme Traditionnelle 

Modèle TMS 32 A  

 

 

 

 

 

Modèle B29B 

 

 

 

 

 

Longueur de caisse 

 

 

 

 

 

30 cm 50 cm 70 cm
B 19 20,25 T 5,85 2,28 17 / 20 21 / 24 24 / 27 27 / 29
B 22 22,8 T 6,39 2,28 19 / 22 23 / 26 26 / 29 29 / 32

B 24 A 24 T 6,39 2,28 19 / 22 23 / 26 26 / 29 29 / 32
B 24 B 24 T 6,8 2,28 20 / 23 25 / 28 28 / 31 31 / 34
B 24 C 24 T 7,19 2,28 21 / 24,5 26 / 29,5 30 / 33 33 / 36
B 29 A 29 T 7,19 2,28 21 / 24,5 26 / 29,5 30 / 33 33 / 36
B 29 B 29 T 7,6 2,28 22,5 / 26 28 / 31 31 / 35 35 / 38
B 32 A 32 T 7,6 2,28 22,5 / 26 28 / 31 31 / 35 35 / 38
B 32 B 32 T 8,5 2,28 25 / 29 31 / 35 35 / 39 39 / 43

30 cm 50 cm 70 cm
DMS 24 B 24 T 6,8 2,27 23 28 31 34
DMS 24 C 24 T 7,19 2,27 24,5 29,5 33 36
DMS 29 A 29 T 7,19 2,27 24,5 29,5 33 36
DMS 29 B 29 T 7,6 2,27 26 31 35 38
TMS 32 A 32 T 7,6 2,27 26 31 35 38
TMS 32 B 32 T 8,5 2,27 29 35 39 43

30 cm 50 cm 70 cm
TMS 32 B 32 T 8,5 2,27 35 41 44,5 48,5

Volume caisse côté 1m80 en m3

Caisse
Caisse avec réhaussesModèles PTC

Longueur 
caisse (m)

Largeur 
caisse 

(m)

Volume caisse côté 1m50 en m3

Caisse
Caisse avec réhaussesModèles PTC

Longueur 
caisse (m)

Largeur 
caisse 

(m)

Caisse 
Caisse avec réhausses

Volume caisse côté 1m30/1m50 en m3

Modèles PTC
Longueur 
caisse (m)

Largeur 
caisse 

(m)

Longueur de caisse 

 

 

 

 

 

Largueur intérieure de caisse 

 

 

 

 

 

Porte hydraulique 
1 panneau 1 trappe  
en standard sur tous 
nos modèles 

 

 

 

30 cm 50 cm 70 cm
B 19 20,25 T 5,85 2,28 17 / 20 21 / 24 24 / 27 27 / 29
B 22 22,8 T 6,39 2,28 19 / 22 23 / 26 26 / 29 29 / 32

B 24 A 24 T 6,39 2,28 19 / 22 23 / 26 26 / 29 29 / 32
B 24 B 24 T 6,8 2,28 20 / 23 25 / 28 28 / 31 31 / 34
B 24 C 24 T 7,19 2,28 21 / 24,5 26 / 29,5 30 / 33 33 / 36
B 29 A 29 T 7,19 2,28 21 / 24,5 26 / 29,5 30 / 33 33 / 36
B 29 B 29 T 7,6 2,28 22,5 / 26 28 / 31 31 / 35 35 / 38
B 32 A 32 T 7,6 2,28 22,5 / 26 28 / 31 31 / 35 35 / 38
B 32 B 32 T 8,5 2,28 25 / 29 31 / 35 35 / 39 39 / 43

30 cm 50 cm 70 cm
DMS 24 B 24 T 6,8 2,27 23 28 31 34
DMS 24 C 24 T 7,19 2,27 24,5 29,5 33 36
DMS 29 A 29 T 7,19 2,27 24,5 29,5 33 36
DMS 29 B 29 T 7,6 2,27 26 31 35 38
TMS 32 A 32 T 7,6 2,27 26 31 35 38
TMS 32 B 32 T 8,5 2,27 29 35 39 43

30 cm 50 cm 70 cm
TMS 32 B 32 T 8,5 2,27 35 41 44,5 48,5

Volume caisse côté 1m80 en m3

Caisse
Caisse avec réhaussesModèles PTC

Longueur 
caisse (m)

Largeur 
caisse 

(m)

Volume caisse côté 1m50 en m3

Caisse
Caisse avec réhaussesModèles PTC

Longueur 
caisse (m)

Largeur 
caisse 

(m)

Caisse 
Caisse avec réhausses

Volume caisse côté 1m30/1m50 en m3

Modèles PTC
Longueur 
caisse (m)

Largeur 
caisse 

(m)

Caisses traditionnelles 

Caisses HLE 

Caisse côtés 1m50, réhausses 30 cm 

 

 

 

Longueur haut de caisse 

Longueur bas de caisse
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Dimensions des bennes 
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2330

Largeur de caisse

Informations données à titre indicatif sous réserve de modification sans préavis par DANGREVILLE.

MODÈLES B-ONE  
19 

B-ONE 
22 

B-ONE 
24 

B-ONE 
26

B-ONE 
29 A 

B-ONE 
29 B 

B-ONE 
32 A

B-ONE 
32 B

PTC 21 T 22,8 T 24 T 26 T 29 T 29 T 32 T 32 T 

Hauteur caisse 
(m) 

1m30 1m50 1m50 1m50 1m50 1m50 1m50 1m50 1m50

Longueur haut  
de caisse (m) 

5m57 5m61 6m47 7m00 7m00 7m00 7m64 7m64 8m50

Longueur bas  
de caisse (m) 

5m20 6m05 6m60 6m60 6m60 7m24 7m24 8m10

Largeur moyenne 
caisse intérieure 

2m24 2m24 2m24 2m24 2m24 2m24 2m24 2m24

V
o

lu
m

e 
en

 m
³ Caisse 15,7 18,1 21 22,8 22,8 22,8 25 25 27,9

A
ve

c 
ré

h
au

ss
es

Caisse + 
0m30 19,4 21,8 25,4 27,6 27,6 27,6 30,1 30,1 33,6

Caisse + 
0m50 21,9 24,1 28,3 30,7 30,7 30,7 33,6 33,6 37,4

Caisse + 
0m70 24,4 26,5 31,2 33,8 33,8 33,8 37 37 41,2

Essieux - Freins  
(freinage  

hydraulique, 25 
km/h en standard)

Bogie 130-10,  
Freins 400 x 80

Bogie  
130-10,  
Freins 

400 x 80

Tandem 
130-10, 
Freins 

406 x 140

Tandem 
130-10, 
Suiveur, 
Freins  

406 x 140

Tandem 
150-10, 
Suiveur, 
Freins  

406 x 120

Tandem 
150-10,
Suiveur, 
Freins  

406 x 120

Tridem  
130-10, 

1 suiveur, 
Freins  

406 x 140

Tridem  
130-10, 

1 suiveur, 
Freins 

 406 x 140

Roues en standard 560/60R22,5 560/60R22,5 600/55R26,5 650/55R26,5 650/55R26,5 650/55R26,5 600/55R26,5 600/55R26,5

Essieux suiveurs forcés
Zoom : indicateur d’essieux 

libres / bloqués

NOUVEAU !



Une conception robuste
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UN CHÂSSIS ROBUSTE

Flèche réglable 2 fonctions :
adaptation tracteur 
Confort sur route & 
adhérence même en 
conditions difficiles

Fixation de flèche
épaisseur 25 mm
munie de bagues

Robustesse

Potence multi-support

Pare-chocs renforcés
Robustesse

Articulation double
épaisseur 25 mm
Moins de contrainte 
sur le châssis
Sécurité

Personnalisation du train 
roulant à votre utilisation
Essieux et suspension 
optimisés par rapport  
à vos options (suiveurs  
et dimension des roues)

Nombreuses traverses
Évite la déformation
du châssis

Châssis renforcé tube rectangulaire  
HLE 300*100* (8-10)

Robustesse

Soudures en continu 
Solidité, Résistance

Suspensions de flèche
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Option châssis surélévateur

QUALITÉ - FIABILITÉ - INNOVATION - SERVICE

Une conception robuste

Option réhausse hydraulique

Option grande ouverture avant Option peinture et réhausses spéciales

Option de bâchageOption kit ensilage
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Gamme B-ONE Nouvelle Génération

Gain de poids & robustesse
L’acier HLE permet de réduire le poids de votre benne tout en  

apportant une robustesse optimale. De par sa conception, une 

benne Dangreville exige une faible puissance de traction par  

rapport au tonnage tracté.

Un design fluide
La caisse HLE apporte un design fluide avec une forme lisse  
limitant au maximum la stagnation de produit au déchargement 

favorisant ainsi un meilleur écoulement de la matière.

Sécurité & stabilité
Châssis, supports de vérin, articulations… L’ensemble des pièces 

liées à la sécurité de la benne sont épaisses.

Une conception personnalisée à vos besoins
Pour chaque benne, nous personnalisons les essieux et la  

suspension à votre utilisation : empattement, largeur de l’entraxe 

ressorts, type de ressorts, montage normal ou surbaissé…  

Nous vous proposons également des solutions de bâchage.

Homologation 40 km/h 
disponible en option 

40

VISIBILITÉ

Hublot avant 2 carreaux ;

Verre sécurité ;

Grille de protection amovible ;

Carreaux démontables ;

Échelle en alu ;

Potence multi-support.
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Gamme B-ONE Nouvelle Génération

ROBUSTESSE DE LA CONCEPTION

Finition de nos bennes, grenaillage, primaire et laque de finition polyuréthane, et étuvage.

Réhausses grain, ensilage

Châssis en HLE 300 x 100

Ceinture de caisse large
Réhausses alu 
double paroi en option

Trapèzes de 12 mm d’épaisseur 
réglables, avec renfort, accès facilité

Caisse en acier HLE avec
renforts latéraux et plis

Éclairage protégé, feux LED  
et gyrophare en standard

- Porte hydraulique 1 panneau 1 trappe
- Articulations montées sur bagues
- Cadre de porte indépendant disposant 
d’un tube anti-déformation et d’un joint 
d’étanchéité
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L’EXPERTISE EN TRANSPORT & EN EPANDAGE

À chaque chantier, une solution DANGREVILLE existe !

Bennes agricoles Gamme TP

Porte-caissons PTC  jusqu’à 32 T Plateaux à tourelle ou semi-portés
jusqu’à 12 m

Tonnes à lisier

Bétaillères

Épandeurs à table d’épandage Épandeurs tridem à vis verticales  
ou table d’épandage

DANGREVILLE
F 80 290 CAULIERES • Tél : + 33 (0)3 22 38 01 77 • Fax : + 33 (0)3 22 38 03 55

www.dangreville.fr • contact@dangreville.fr

Et aussi : herses de prairies, adaptations et véhicules sur mesure…

Les photos et descriptifs de cette brochure sont non contractuels. Dangreville se réserve le droit de modifier ses machines sans préavis.

Épandeur sur porte-caisson 
(table d’épandage ou vis verticales)

NOUVEAUMULTI-SPREAD !

Épandeurs à vis verticales
1, 2, 3 essieux

Bennes semi-élévatrices

Gammes viticoles et arboricoles

NOUVEAU

VITI-ONE !


